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AZIENDA

NEl 1966 GIovANNI DoNZEllA foNDA lA “DoNZEllA PAvImENtI”. 

DA AllorA soNo trAscorsI moltI ANNI coN uN uNIco ImPEGNo, 

trovArE IDEE E soluZIoNI PEr PAvImENtArE E rIvEstIrE, ANDAN-

Do INcoNtro AI DEsIDErI ED AllE NEcEssItà DI uNA clIENtElA 

sEmPrE PIù vAstA ED EsIGENtE.

E’ ProPrIo lA coNtINuA AttENZIoNE NEI coNfroNtI DEI clIEN-

tI chE hA PErmEsso A “DoNZEllA PAvImENtI” DI rIcErcArE, 

NEll’AmbIto DEllE moDErNE tEcNIchE DI ProDuZIoNE, NuovE 

mAtErIE PrImE E soluZIoNI EstEtIchE, PrEsENtAtE IN quEsto 

cAtAloGo. 

I levIgatI a dIsegno, glI antIcatI, I pepInI, I granIglIatI.

ProDuZIoNE

lA ProDuZIoNE DEI PAvImENtI IN cEmENto è ArrIc-

chItA DAI PAvImENtI lEvIGAtI, chE hANNo Il PrEGIo 

DI rIsultArE PIù GrADEvolI coN NuovE formE E co-

lorI.

Il PAvImENto lEvIGAto Può DuNquE EssErE ProGEt-

tAto sEcoNDo schEmI trADIZIoNAlI E PIù moDErNI, 

ADAtto, DI voltA IN voltA, Al sINGolo AmbIENtE, E rAP-

PrEsENtA uNA buoNA soluZIoNE PEr AbItAZIoNI, vIllE, 

uffIcI, PIAZZE E mArcIAPIEDI.

uNA lAvorAZIoNE ADAttA A rIsAltArE lE cArAttErIstIchE 

DEI mAtErIAlI IsPIrA lA NuovA collEZIoNE DEI pavImentI 

antIcatI.

lE cArAttErIstIchE cromAtIchE DEI mAtErIAlI PErfEttA-

mENtE AmAlGAmAtE frA loro DANNo uN EffEtto brIllANtE 

ProPrIo DEllE PIEtrE NAturAlI. 

Il ProcEsso DI ANtIcAturA rENDE lA PAvImENtAZIoNE Ammor-

bIDItA NEllE suE formE, tIPIchE DEl PAssArE DEl tEmPo E Il 

suo utIlIZZo è INDIcAto sIA PEr AmbIENtI INtErNI, chE AmbIENtI 

EstErNI
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MareaMarea

LD05BI33 - Marea bianca levigata 33,3 x 33,3

LD05RS33 - Marea rossa levigata 33,3 x 33,3

LD05MA33 - Marea marrone levigata 33,3 x 33,3

LD05GI33 - Marea gialla levigata 33,3 x 33,3

LD05GR33 - Marea grigia levigate 33,3 x 33,3
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LD10MA40 - Quadrotto marrone levigato 40x40

LD10GI40 - Quadrotto giallo levigato 40x40



le
vI

g
a

tI
 a

 d
Is

eg
n

o

05

LD01RS33 - Parquet rosso levigato 33,3x33,3

LD01GR33 - Parquet grigio levigato 33,3x33,3



lD02bI33 - Pavé bianco levigato 33.3x33.3

lD02mA33 - Pavè marrone levigato 33,3x33,3

lD03Gr33 - Pavè oniciato grigio levigato 33,3x33,3

lD02Gr33 - Pavé grigio levigato 33.3x33.3

lD02rs33 - Pavè rosso levigato 33,3x33,3

lD03rs33 - Pavè oniciato rosso levigato 33,3x33,3
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lD09Gr40
 Pavé 5 bugne oniciato grigio levigato 40x40

lD03Gr40 - Pavé oniciato grigio levigato 40x40 lD03rs40 - Pavé oniciato rosso levigato 40x40

lD02bI40 - Pavé bianco levigato 40x40

lD09rs40
Pavé 5 bugne oniciato rosso levigato 40x40
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lD07rs40. Archi oniciato rosso levigato 40 x 40

lD06rs40. Archi rosso levigato 40 x 40
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lD07Gr40 - Archi oniciato grigio levigato 40 x 40

lD06Gr40 - Archi grigio levigato 40 x 40
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lD11bI40 - ventaglio bianco levigato 40x40

lD08bI40 - Pavone cubetto bianco levigato 40x40lD08mA40 - Pavone cubetto marrone levigato 40x40

lD11mA40 - ventaglio marrone levigato 40x40
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ct07ANt40 - Anticato sc. rosa fondo rosa 40x40

ct05ANt40 - Anticato sc. bianco rosso 40x40

ct09ANt40 - Anticato sc. verde 40x40

ct08ANt40 - Anticato sc. rosso verona 40x40

ct06ANt40 - Anticato sc. bianco verde 40x40

ct04ANt40 - Anticato sc. avana 40x40
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Gr08bcANt33
Anticato avana rosso verde 33.3x33.3

Gr03bcANt33 - Gr03bcANt40
Anticato avana 33.3x33.3 - 40x40

Gr09bcANt33 - Anticato giallo carrara 33.3x33.3
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PE02Gr25 - PE02Gr33
Pepino nero 25x25 - 33,3x33,3

PE01rs25 - PE01rs33
Pepino bianco nero fondo rosso 25x25 - 33.3x33.3

PE06Gr33
Pepino arlecchino 33,3x33,3

PE05rs25 - PE05rs33
Pepino rosso nero 25x25 - 33,3x33,3

PE04rs25 - PE04rs33
Pepino rosa onice 25x25 - 33,3x33,3

PE03Gr25 - PE03Gr33
Pepino onice 25x25 - 33,3x33,3
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PE07bc40
Pepino arabescato 40x40

PE08bc33 - PE08bc40
Pepino bianco 33,3x33,3 - 40x40



Gr02bc25 - Gr02bc33 - Gr02bc40 
bianco nero 25x25 - 33.3x33.3 - 40X40

Gr07bc33
Avana nero 33,3x33,3

Gr04Gr25 - Gr04Gr33
minestrone 25x25 - 33,3x33,3

Gr08bc33
Avana rosso verde  33.3x33.3

Gr06bc25 - Gr06bc33 - Gr06bc40
Peverello 25x25 - 33,3x33,3 - 40x40

Gr10Nr33 
Nero assoluto 33.3x33.3
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Gr09bc33
Giallo carrara 33.3x33.3

Gr11Gr33
onice carrara 33.3x33.3

Gr05Gr25 - Gr05Gr33 - Gr05Gr40
onice sc.4 - 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40

Gr03Gr25 - Gr03Gr33 - Gr03Gr40
Avana sc.4 - 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40

Gr01Gr25 - Gr01Gr33 - Gr01Gr40
calcarino 25x25 - 33.3x33.3 - 40x40

g
r

a
n

Ig
lI

a
tI

19



bA05 - breccia Aurora

bA04 - Arabescato

bA03 - Avorio

bm02 - Perlato sicilia

bA02 - bianco / Nero fondo rosa

bm03 - bianco carrara

bA01 - Nero fondo rosa

 bm01 - Perlato royal

bm04 -  trani fiorito

BattIscopa

20

vocE DI cAPItolAto “lEvIGAtI A DIsEGNo”

Pavimento per esterni tipo lEvIGAto A DIsEGNo 33,3x33,3/40x40 mo-
dellato da stampo tipo _________ DoNZEllA, realizzato in doppio stra-
to con primo strato di calpestio realizzato con cemento grigio 4.25r, o 
bianco, con granulati di marmo o calcarei, polvere di marmo; il secondo 
strato realizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazione di sistema 
qualità Aziendale uNI EN Iso 9001:2008 e marcatura cE secondo la nor-
ma uNI.

vocE DI cAPItolAto “GrANIGlIAtI/PEPINI”

Pavimento per interni tipo GrANIGlIAtI/PEPINI 25x25/33,3x33,3/40x40 
modello ____________ DoNZEllA, realizzato in doppio strato con il pri-
mo strato di calpestio realizzato in cemento grigio 4.25r, o bianco, con 
granulati di marmo o calcarei, polvere di marmo; il secondo strato rea-
lizzato con cemento grigio, sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazioni di sistema 
qualità Aziendale uNI EN Iso 9001:2008 e marcatura cE secondo la nor-
ma uNI.

vocE DI cAPItolAto “ANtIcAtI”

Pavimento per interni e esterni tipo ANtIcAto 33,3x33,3/40x40 modello 
____________ DoNZEllA, realizzato in doppio strato con il primo strato 
di calpestio realizzato in cemento grigio 4.25r, o bianco, con granulati di 
marmo o calcarei, polvere di marmo, al quale viene eseguito un proces-
so di invecchiamento; il secondo strato realizzato con cemento grigio, 
sabbia silicea e calcarea.
Il produttore delle mattonelle dovrà produrre certificazioni di sistema 
qualità Aziendale uNI EN Iso 9001:2008 e marcatura cE secondo la nor-
ma uNI.



le granIglIe

IstruZIoNI PEr lA PosA E AvvErtENZE:

le mattonelle Donzella vanno posate su un sottofondo di calcestruzzo pre-
determinato in base al carico incidentale. 
è previsto l’uso di giunti di dilatazione su pavimenti adibiti a  solaio, lastrico 
solare, sottoposti ad escursioni termiche rilevanti e su ampi piazzali. si con-
siglia l’installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il 
massetto e il pavimento una barriera alla risalita dei sali che potrebbero 
alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza.
Eventuali fenomeni naturali, tipo le efflorescenze non costituiscono di-
fetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
Evitate di cospargere sale sui pavimenti esterni o terrazzi per sciogliere 
la neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei 
pavimenti.
Nel caso di posa di pavimenti di diverso modello, tipo o colore si consiglia 
di utilizzare una colla a spessore per correggere eventuali dislivelli.

Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami. 

A posa ultimata è consigliabile lavare il pavimento con prodotti specifici.

trAttAmENtI DoPo lA PosA 

I pavimenti Donzella dopo la posa vanno accuratamente puliti utilizzando 
un detergente a base acida, specifico per la pulizia di manufatti in ce-
mento e pietre naturali. tale operazione elimina i residui di cemento, le 
efflorescenze e le impurità presenti sul pavimento.

trAttAmENto IDro-olEo-rEPEllENtE
o IDrorEPEllENtE

Dopo il trattamento di pulizia deve essere utilizzato il prodotto idro-oleo-
repellente per garantire un migliore risultato estetico della pavimenta-
zione, ed una facilità di pulizia in caso di caduta accidentale di prodotti 
aggressivi.
Nb: è fondamentale attenersi alle istruzioni che accompagnano i prodot-
ti su indicati. E’ opportuno effettuare dei provini.

I prodotti DoNZEllA sono ottenuti da cementi e materie prime naturali; 
pertanto, è possibile riscontrare lievi differenze cromatiche tra un ma-
nufatto e l’altro.
sulle pedane i pesi e i pezzi potrebbero essere soggetti ad eventuali va-
riazioni. 

colorI DEI ProDottI E cAmPIoNAturE

I colori dei prodotti illustrati nel presente catalogo sono solo indicativi. 
la tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per 
esigenze dell’azienda, senza alcun preavviso.

cArAttErIstIchE DEI mAtErIAlI

l’impiego del calcestruzzo nelle pavimentazioni rappresenta una so-
luzione largamente adottata, soprattutto in questi ultimi anni, in molti
paesi, tra cui l’Italia. le pavimentazioni di ultima generazione sono anche 
sicure, economiche e rispettose dell’ambiente.
le GrANIGlIE Donzella risultano appropriate sia dal punto di vista este-
tico sia dal punto di vista del traffico veicolare in termini di resistenza 
meccanica, distribuzione del carico, resistenza allo slittamento e all’usu-
ra grazie all’utilizzo di granulati pregiati e selezionati.
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PAvImENto

collA

GIuNto DI DIlAtAZIoNE

mAssEtto

rEtE mEtAllIcA ElEttrosAlDAtA
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Donzella Giovanni 
INDustrIA PAvImENtI E rIvEstImENtI

74027 san Giorgio Jonico (tA) - Italy
s.s. 7 Appia, Km 662,750

tel. +39 099 592 68 08 - fax +39 099 592 6909
www.donzellapavimenti.it

e-mail: donzella@donzellapavimenti.it


